
[image: Logo of Lamar Universidad]




Datos, factores e instalaciones necesarias de un centro de convenciones








Materia: Administración de Congresos, 
Convenciones y Expos
Alumna: Andrea Jaramillo Ibarra
Grupo: 8vo Turismo 


Datos geográficos 
El centro de convenciones debe estar ubicado en áreas periféricas cerca de las vías principales u otro punto donde logre reunir bastante gente.  Debe ser ubicado en sitios que sean propuestos en el uso de suelo del plan regulador.

Turístico 
Debe existir la presencia de corriente turística, ya sea de turismo nacional e internacional

Recursos naturales 
La ubicación de centro de convenciones no es compatible con otras actividades con fábricas de químicos, causes, vertedero, cementerio, entre otras.
Las áreas de exterior deben de ubicarse donde no obstruyan el área peatonal, donde deben de tener una altura del 0.40 mts arriba de piso 

Instalaciones 
Los centros de convenciones acomodan todas las actividades de una convención y exhibición bajo el mismo techo.
Las salas serán de diversos tamaños, para reuniones de comisiones o otros cursos varios , a  su vez tendrán aire acondicionado central y existirá una conexión para planta de emergencia en los salones de exhibiciones y centros convencionales, estaciones de parqueo, sonido  y video.
El edificio debe contar con agua potable y aguas servidas.
El sistema eléctrico debe ser diseñado por un ingeniero eléctrico  y contara con un alto nivel de gama de medios audiovisuales.
Es conveniente que exista una buena señalización de áreas sanitarias, salida de emergencia y otros elementos que el usuario necesitará guiarse. 
Se deberá tomar encuenta una altura mínima de 3 mts para todos los ambientes.
Mobiliario 
La distribución general de asientos se planificara de tal manera que se obtenga la mejor visibilidad para el mayor número de personas.
La separación entre filas deberá tener la holgura necesaria para la circulación y el movimiento de personas.

Accesibilidad 
Los recorridos externos no deberán de tener roturas o accidentes ni cambios de nivel superior de a 2 cm de alto. 
Se tomara encuenta la accesibilidad para las personas de discapacidad.
Se recomienda usar rampas.

Vialidad 
Debe estar apoyado de una vialidad perimetral de la que se desprenda y otra que dirija al interior para todos los edificios.
La vialidad perimetral debe desembocar a una carretera principal para desahogar con facilidad todos los vehículos posibles.

Zona pública 
· Área de recepción 
· Vitrinas de exhibición 
· Vestíbulo general 
· Registros de clientes 
· Área de espera
· Caja 
· Área de juegos 
· Local comercial 
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