PARTES  DEL MICROSCOPIO COMPUESTO

1. Llena  el  cuadro de doble entrada que a continuación se presenta; escribe las partes del microscopio según correspondan a la parte mecánica, óptica o lumínica y describe cual es la función que tiene.

	Partes del microscopio compuesto

	Sistema
	Parte
	Función

	Mecánico 
	BRAZO
	Es una pieza metálica de forma curvada que puede girar; sostiene por su extremo superior al Tubo Óptico y en el inferior lleva varias piezas importantes.

	
	PLATINA
	Lugar donde se deposita la preparación que se quiere observar. Tiene en su centro una abertura circular por la que pasará la luz del sistema de iluminación.

	
	BASE
	Es una pieza que proporciona estabilidad y sirve de soporte a todas las partes del microscopio. 

	
	PINZAS DE SUJECION
	Parte mecánica que sirve para sujetar la preparación. La mayoría de los microscopios modernos tienen las pinzas adosadas a un carro con dos tornillos, que permiten un avance longitudinal y transversal de la preparación. 

	
	TUBO
	Parte mecánica que proporciona sostén a los oculares y objetivos. 

	
	TORNILLO MACROMETRICO
	Permite hacer un movimiento rápido hacia arriba o hacia abajo del tubo o la platina, y se utiliza para localizar la imagen a observar. 

	Lumínico
	CONDENSADOR
	Es una lente de gran abertura que permite dirigir o condensar la mayor parte de los rayos luminosos en la preparación. En nuestro microscopio está integrado en la platina y tiene un diafragma unido en la parte inferior. 

	
	FUENTE DE LUZ
	Para observar la muestra microscópica es necesario que ésta se ilumine con algún tipo de luz y nuestros microscopios cuentan con un foco que da energía eléctrica que dirige sus rayos luminosos hacia el sistema condensador. 


	
	DIAFRAGMA
	Existe un diafragma en el condensador, que elimina el exceso de luminosidad para tener una buena iluminación del objeto a observar 


	Óptico
	LUPA
	Que sirve para hacer observaciones a bajo aumento

	
	OCULAR
	Se localiza en la parte superior del tubo ocular y son las lentes que Capta y amplía la imagen formada en los objetivos. Los primeros microscopios eran monoculares, es decir, poseían una sola lente. Los microscopios actuales poseen dos oculares, uno para cada ojo y se les llama binoculares. 

	
	OBJETIVOS
	Se encuentran incrustados en el revolver Son unos pequeños cilindros colocados en el revolver que proporciona el poder de resolución del microscopio y determinan la cantidad total de aumento. 


2. Pega la imagen de un microscopio que tenga señaladas las partes componentes que mencionaste en el cuadro anterior: 
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